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labopur® 900 mm 

 H09�Z + BB09 + � x (CORG�01 + SH�00 + HEP�00)

Hotte sans fond à équiper, voir accessoires H09
Dimensions extérieures ( L x P x H en mm) 900 x 750 x 1160
Dimensions intérieures ( L x P x H en mm) 845 x 700 x 935
Poids (kg) 34
Nombre de module de filtration/ Moteur 1 2
Type de passage de main 2 mains  2 mains Trapèze
Référence H091D H092D H092Z
Pour utilisation liquide uniquement
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs organiques ORG200 (11 kg) 2 x ORG200 (22 kg)
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs corrosives CORG201 (12 kg) 2 x CORG201 (24 kg)
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde FOR200 (12 kg) 2 x FOR200 (24 kg)
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs d’ammoniac AMM 200 (12 kg) 2 x AMM200 (24 kg)
Pour utilisation poudre uniquement
Filtre(s) Hepa H14 HEP200 (2 kg) 2 x HEP200 (4 kg)
Support(s) de filtre Hepa SH200 (4 kg) 2 x SH200 (8 kg)
Elément(s) de ventilation (obligatoire) CAR200 (2 kg) 2 x  CAR200 (4 kg)
Pour utilisation poudre + liquide
Filtre(s) Hepa H14 pour manipulation de poudre HEP200 (2 kg) 2 x HEP200 (4 kg)
Support(s) de filtre Hepa SH200 (4 kg) 2 x SH200 (8 kg)
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs organiques ORG200 (11 kg) 2 x ORG200 (22 kg)
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs corrosives CORG201 (12 kg) 2 x CORG201 (24 kg)
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde FOR200 (12 kg) 2 x FOR200 (24 kg)
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs d’ammoniac AMM200 (12 kg) 2 x AMM200 (24 kg)
Accessoires complémentaires
Bac de rétention + plan de travail en mélaminé BB09 (11 kg)
Bac de rétention + plan de travail en verre feuilleté BV09 (16 kg)
Lumière intégrée extérieure LUMI (1 kg)
Table tubulaire sur pied TTF09 (12 kg)
Table tubulaire roulette (pour déplacement ponctuel) TTR09 (13 kg)
Table roulante monobloc avec tablette de rangement TR09 (37 kg)
Table/armoire de sécurité TA09 (43 kg)

 

A choisir passage � mains

A choisir passage Trapèze


