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Gelieve er op te letten dat de spanning van het toestel en de netspanning overeenkomen. 
 
De waterstand mag  niet hoger of lager zijn dan aangegeven op het merkteken.  

MIN “Wasserstand” 
MAX “Wasserstand” 

 
Dit verwarmingselement is voorzien van een ingebouwde zekering. Een verkleuring van de kunststof kan er op wijzen dat het 
element verkeerd is gebruikt. 
 
Gelieve er op letten dat het element in water is ondergedompeld voordat  het toestel wordt aangesloten. 
 
Eerst de stekker uit het stopcontact trekken en dan pas de spiraalkoker uit de vloeistof nemen. Opgelet de spiraalkoker blijft 
nog een tijdje warm. Dus niet op brandbaar materiaal leggen. 
 
Ontkalken 
Ontkalk regelmatig, bij voorkeur 1 keer per maand. Als het water sterk kalkhoudend is, moet u vaker ontkalken. 
Voor het ontkalken van uw waterkoker kunt u gebruiken :   
 
witte natuurazijn (8%): 
- vul de waterkoker met 1/2 liter azijn, 
- laat de azijn 1 uur koud inwerken  
 
Citroenzuur : 
- breng 1/2 liter water aan de kook,  
- voeg 25 g citroenzuur toe 
laat het zuur 15 min. inwerken 
 
Nadien goed spoelen. 
 
Let op!  

• Vermijdt het aanraken van de warme oppervlakken wanneer het apparaat ingeschakeld is. 

• Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op een randgeaarde wandcontactdoos, met een netspanning  

• Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen. 

• Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparaten  die warmte afgeven zoals ovens, gasfornuizen,  

kookplaten, etc. Het apparaat op afstand houden van muren of andere objecten die vlam kunnen vatten zoals  gordijnen, 
handdoeken (katoen of papier etc.). 

• Laat het apparaat niet onbeheerd achter indien het apparaat in werking is. 
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