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OPTIONS

DEBITMETRE CAPTEUR DE PRESSION HYDROSTATIQUE

Cette option est prise en charge par l’automate et le programme de supervision.
Elle permet d’afficher le débit réel en fonction de la position de l’une des vannes.
L’automate traite le signal 4-20mA pour une supervision conviviale.

ref.  HYDRO-DEB 

Cette option, prise en charge par l’automate et le programme de supervision, me-
sure la hauteur d’eau. L’écran de supervision affiche les niveaux dans les cuves
proportionnellement à la pression. Possibilité de positionner deux capteurs, un sur
chaque cuve.
• Cellule de mesure piézoélectrique
• Précision sur échelle +/- 0,5%.
• 4-20mA.

ref.  HYDRO-NIV 

INCLUS SUR HYDRO-1 ET HYDRO-2

INCLUS SUR HYDRO-1 ET HYDRO-3

SYSTEMES DE POMPAGE - PARTIE OPERATIVE SEULE

• 1 châssis aluminium à roulettes
• 1 réservoir inférieur de 150 Litres 
• 2 cuves supérieures (faces transparentes)
avec pour chacune :
3 capteurs de niveaux à flotteurs
1 vanne de vidange multitours
1 système de sécurité de trop plein

• 2 motopompes tri. 230/400V (1Ch).
Sécurité pompage à vide et inversion
de sens de rotation.
Equipées de 2 vannes multitours.

• 1 pupitre équipé de :
2 connecteurs industriels
type Harting® regroupant
le câblage des motopompes
et des capteurs de niveaux TOR

ref.  HYDRO-OP  

AUTRES OPTIONS
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INDICATEUR DE DEBIT A FLOTTEUR

BOITE A PANNES

CONTROLEUR DE DEBIT A PALETTE

Permet la détection du passage de l’eau dans les tuyaux PVC du circuit.
Un contact NO ou NF en sortie du détecteur envoie une information vers
un automate programmable ou un contacteur.

Caractéristiques
• Montage toutes positions
• Raccord PVC Diam : 40mm à coller
• Contact libre de potentiel commutable

NO ou NF 1A/230VAC
• Raccordement électrique par connecteur DIN

Un flotteur mobile dans un tube transparent
indique la valeur du débit d’eau en m3/heure
de la pompe.
Caractéristiques
- Montage vertical
- Echelle de mesure : 0,6 à 6 m3/heure
- Fluide ascendant
- Flotteur et butée
- Raccord PVC Ø40mm (à coller)

ref.  CO-DEB 

ref.  FLO-DEB  

ref.  HYDRO-PAN 

Boitier de simulation de pannes pour les maquettes HYDRO
Dix interrupteurs à clé permettent de choisir le type de panne.
Grace au capot du boitier, le choix de la panne n’est pas visible par l’élève. 

Liste des pannes
• Panne 1 : Défaut marche générale
• Panne 2 : Défaut alimentation IHM
• Panne 3 : Défaut alimentation automate
• Panne 4 : Défaut flotteur 1
• Panne 5 : Défaut flotteur 2
• Panne 6 : Défaut signal 4-20mA de la régulation de niveau d’eau (sauf HYDRO-3/HYDRO-4)
• Panne 7 : Défaut signal 4-20mA de la régulation de débit (sauf HYDRO-2/HYDRO-4)
• Panne 8 : Défaut marche motopompe 1
• Panne 9 : Défaut marche motopompe 2
• Panne 10 : Défaut signal de sortie PID (sauf HYDRO-3/HYDRO-4)


