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1. Algemene richtlijnen en veiligheidsvoorschriften 
 
U heeft een technisch hoogstaand waterbad gekocht die met de duurzame materialen en vlgs de 
modernste technieken geproduceerd werd in Duitsland. Het waterbad werd bovendien uitvoerig getest 
vooraleer deze de fabriek verliet. Bovendien blijven vervangonderdelen gegarandeerd verkrijgbaar 
gedurende 10 jaar. 
 
Het in acht nemen van de richtlijnen in deze handleiding zijn onontbeerlijk voor de goede werking van 
het toestel en de ontvankelijkheid van klachten tijdens de garantieperiode. 
Bij het negeren van deze richtlijnen vervalt de garantie volledig. 
 
Technische modificaties voorbehouden. 
Aangegeven afmetingen niet bindend. 
 
1.1 Transport 
 
Draag altijd handschoenen! 
De modellen WNB 22 tot 45 moeten door min. 2 personen gedragen worden. 
 
Plaats het bad op een vlakke ondergrond en nooit op een lichtontvlambare ondergrond. 
 
2. Technische data 
 
 

Model 7 10 14 22 29 45 
Volume (liter) 7 10 14 22 29 45 
Binnenlengte A (mm) 240 350 350 350 590 590 
Binnenbreedte B (mm) 210 210 290 290 350 350 
Binnenhoogte C (mm) 140 140 140 220 140 220 
Toestellengte D (mm) 468 578 578 578 818 818 
Toestelbreedte E (mm) 356 356 436 436 516 516 
Toestelhoogte F (mm) 
met vlakdeksel 

238 238 238 296 238 296 

Toestelhoogte G (mm) 
met dakdeksel 

337 337 347 405 343 401 

Gewicht (kg) 11 14 16 17 24 26 
Vermogen (W) 1200 1200 100 2000 2400 2800 
Stroomverbruik (A) 5.2 5.2 7.8 8.7 10.4 12.2 
Omgevingscondities Omgevingstemperatuur : 5°C  tot 40°C 

Relatieve vochtigheid : max. 80% niet condenserend 
Overvoltage categorie : II 
Contaminatiegraad : 2 vlgs IEC 664 

Instelbare temperatuur 10°C tot 95°C 
met activering van kookmodus tot 100°C 

Precisie insteltemperatuur  0,1°C 
Uitlezing temperatuur 0,1 °C 
Werktemperatuur Vanaf 5°C boven omgevingstemperatuur tot max. instelbare temperatuur  
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2.1 Materiaalkwaliteit 
 
Voor de behuizing en de binnenruimte werd inox (materiaal ref. 1.4301) gebruikt omwille van zijn hoge 
stabiliteit, optimale hygiënische eigenschappen en corrosieresistentie tegen vele (niet alle!) chemische 
verbindingen ( voorzichtig met bv. chloorverbindingen). 
De resistentie van de lading met/tegenover het bovenvermeld materiaal dient gecontroleerd te 
worden. Een overzichtstabel kan aangevraagd worden. 
 
 

A  Toestel niet op een lichtontvlambare ondergrond plaatsen 
 

A OPGELET ! Voor het openen van het bad altijd de stekker uittrekken 
 
2.2 Elektrische uitrusting 
 

• Spanning :zie type-plaatje 50/60Hz 
• Stroom : zie type-plaatje 
• Veiligheidsklasse 1 , met aarding vlgs EN 61010 
• Beveiliging IP 20 vlgs DIN EN 60 529 
• Interferentie onderdrukking vlgs EN 55011 klasse B 
• Bad beveiligd door een smeltzekering 250V/15A 
• Bij de netaansluiting van de oven de landeigen voorschriften in acht nemen 

 
2.3 Nota betreffende EMC 
 
Deze oven is uitgerust om te worden aangesloten op een stroomvoorziening met een impedantie Zmax 
op het transferpunt van max. 0,292 Ohm. De gebruiker dient zich te informeren of de 
stroomvoorziening aan deze vereiste voldoet.  
 
 
Nota :  herstellingen waarbij het openen van het toestel vereist is, mogen enkel gebeuren door een 
ervaren electricien. 
 
2.4 Technische beschrijving 
 
Memmert waterbaden worden elektrisch verwarmd en elektronisch geregeld. 
De temperatuur van de thermostatische vloeistaf wordt continu door een microprocessor geregeld.  
Het vermogen van de elektronische microprocessor PID-controller  wordt continu bijgestuurd  en 
beschikt over een efficiënt autodiagnosesysteem met foutindicatie, en geïntegreerde timer voor 
digitale programmatie. 
De temperatuur wordt gemeten met een PT-100. De precisie is als volgt : 
 
 

 WNB 
instelbaar op 0.1 °C 
temperatuurfluctuatie +/- 0.1 °C 

 
 
De componenten van de temperatuurregeling worden door de geïntegreerde foutenherkenning 
gecontroleerd. De verwarmingselementen liggen aan de buitenkant waardoor er geen problemen door 
verkalking of vervuiling kunnen voorkomen. 
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2.5 Basisuitrusting 
 

• Electronische fuzzy PID-procescontroller met verlate programma start en programmeerbare 
hold-time. Het vermogen van de elektronische microprocessor PID-controller  wordt continu 
bijgestuurd en beschikt over een efficiënt autodiagnose systeem. 

• Duw/draaischakelaar voor het eenvoudige bedieningen van het waterbad 
• Optische alarmsignalen 
• Mechanische temperatuurbeveiliging ( TB klasse 1) 
• Veiligheidsrelais om de verwarming te stoppen in geval van defect 
• Hoogwaardige 4-draads Pt-100 temperatuursensor DIN Kl A  
• Kookmodus voor temperaturen boven 95 °C 

Als toebehoren kan u bestellen : vlakdeksel met concentrische ringen , een dakdeksel, koeluitrusting, 
diverse rekjes. 
 
3 Installatie 
 
 Het waterbad op een vlak en stabiel oppervlak plaatsen.  
De verluchtingsopeningen in de linkse zijwand moeten vrij blijven. De wandafstand aan alle andere 
zijden dient min. 80 mm te bedragen.  Naar boven toe moet een vrije ruimte van 75 cm 
gerespecteerd worden. 
 

3.1 Opstarten 
 
Bij het eerste gebruik , toezicht houden op de goede werking tot wanneer stabiele condities bereikt 
zijn. 
 
3.2 Ingebruikname 
 
De kabel mag nergens in contact komen met de warme delen van het waterbad 
 
Om de inox te beschermen is het nodig het bad met gedemineraliseerd water te vullen. 
U dient ook regelmatig de pH te controleren en deze neutraal of licht alkalisch te houden. 
Door oxidatie met de lucht verzuurd het water en kan op lange termijn microperforaties 
veroorzaken in het inox bad met kortsluiting tot gevolg. Dit is NIET herstelbaar. 
 
AANDACHT !  
Het waterniveau in het bad moet zich tussen de twee markeringen bevinden (zie rechter binnenkant). 
de afstand tss de bovenkant van het waterbad en het waterniveau moet minstens 10 mm  en niet 
meer als 50 mm zijn. Waterbaden kunnen met een niveauregelaar uitgerust worden. 
 
Het bad kan men dmv het aflaatventiel laten leeglopen. De vloeistof mag men niet in opgewarmde 
toestand afgelaten worden. Laat de vloeistof direct in een daarvoor geschikt vat lopen of sluit een 
slang aan op het ventiel . 
 
Opmerking : verontreinigde vloeistoffen mag men niet in de afvoerkanalen gieten maar dienen eerst 
gezuiverd te worden of door een gespecialiseerde firma verder verwerkt te worden. 
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ENKEL WERKEN MET NIET-BRANDBARE VLOEISTOFFEN 
 
4 Constructie en bediening 
 
De verwarmingselementen zitten verspreid over 3 grote oppervlaktes. Dit zorgt voor een permanente , 
natuurlijke circulatie van het water. Op de schets ziet u dat het warmteverlies in het midden het grootst 
is. De afstand tot de verwarmingselementen is daar immers het grootst.Het water dat zich daar 
bevindt, zakt naar bodem, wordt opgewarmd - door direct contact met de verwarmingselementen - en 
stijgt terug naar boven.  
Dit resulteert in een continue circulatie en homogene temperatuursverdeling. 
 
4.1 Bediening en indicaties 
 
zie figuur in originele handleiding 
 
links van boven naar onder : tijd – verlaat inschakelen – alarm – setknop 
 
rechts van boven naar onder : temperatuur – opwarmen – tijd – on/off knop annex draaiknop 
 
4.2 Inschakelen 
 
Duw op de on/off knop annex draaiknop. 
 
uit : de knop zit verzonken 
aan : bad is ingeschakeld en kan mbv de draai/duwknop en mbv set-knop bediend worden 
 
4.3 Parameters instellen 
 
Door aan de on/off knop te draaien kan u een parameter selecteren ; alle andere verduisteren. 
De gekozen parameter licht fel op en wanneer u nu de set-knop induwt kan u de instelling wijzigen 
door aan de on/off-knop te draaien. Draait u snel , zullen de instellingen met grote stappen 
veranderen, indien u langzaam draait met kleinere stappen. 
Na het loslaten van de set-knop is de gekozen waarde ingesteld. 
Als u nu verder draait kan u de volgende parameter selecteren en op dezelfde manier instellen. 
Volgorde : temperatuur – verlaat inschakelen – tijdsduur 
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4.3.1 Vraagtemperatuur 
 
Instelbereik : 10 °C tot 95 °C resp. 100 °C bij kookmodus 
Instelbaar op : 0.1 °C 
 
Indien u enkel de vraagtemperatuur instelt begint het bad onmiddellijk op te warmen. 
 

• Draai aan de on/off knop tot °C knippert . 
• Duw de set-knop in en hou ingeduwd 
• Draai aan de on/off-knop en selecteer de gewenste temperatuur 
• Laat de set-knop los 
• Op het display ziet u de actuele temperatuur en de regelaar begint naar de vraagtemperatuur 

te sturen. 
• Tijdens het opwarmen knippert het opwarmsymbool in verhouding met het actueel 

verwarmingsvermogen. 
 
• Om watertemperaturen boven 95 °C te bereiken, is een kookmodus voorzien. 

Indien u deze ingesteld heeft, werken de verwarmingselementen continu . 
• activering van kookmodus gebeurt daar met de draaiknop “CCC” te selecteren  

( na de max. instelbare temperatuur van 95 °C) 
• De instelling kookmodus wordt niet permanent opgeslagen. Na het uitschakelen en terug 

inschakelen, toont het display terug de vorige ingestelde vraagtemperatuur. 
 
4.3.2 Verlaat inschakelen (wachttijd) 
 
Instelbereik : 1 min tot 99.59 uur 
Instelbaar op : 1 min 
Indicatie :< 10 uur : 1 min 
    >= 10 uur : 1 uur 
 
Het toestel begint pas op te warmen als de ingestelde wachttijd verlopen is. 
 

• Draai aan de on/off-knop tot het symbooltje delay + tijd knippert 
• De aan te houden wachttijd kan met ingeduwde set-knop en door te draaien een de on/off 

knop geselecteerd worden. 
• Na het loslaten van de set-knop , knippert nog kort de ingestelde wachttijd 
• Daarna is de functie actief en op het display ziet u afwisselend de actuele temperatuur en de 

duur van de wachttijd.  
De wachttijd wordt met een min-teken aangeduid en loopt af. 
Zo kan men steeds zien hoe lang het nog duurt voordat het bad begint op te warmen. 

• Indien u geen wachttijd wenst in te stellen , selecteer dan OFF en functie wordt gedeactiveerd. 
 
4.3.3 Aan te houden tijd van de vraagtemperatuur 
 
Instelbereik : 1 min tot 99.59 uur 
Instelbaar op : 1 min 
Indicatie : < 10 uur : 1 min 
     >= 10 uur : 1 uur 
 
Het toestel schakelt na het verlopen van de ingestelde tijd de verwarming uit. 
De opwarmtijd is meegerekend in de aan te houden tijd. 
 

• Draai aan de on/off-knop tot het symbooltje hold + tijd knippert 
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• De aan te houden wachttijd kan met ingeduwde set-knop en door te draaien een de on/off 
knop geselecteerd worden. 

• Na het loslaten van de set-knop , knippert nog kort de ingestelde waarde 
• Wanneer u geen wachttijd ingesteld heeft , wordt de functie onmiddellijk actief en het display 

toont afwisselend de actuele temperatuur en de nog resterende aan te houden tijd. Zoals bij 
de verlaat inschakelen wordt de resttijd met een min-teken aangetoond en loopt de tijd af. 

• Indien u geen aan te houden tijd wenst in te stellen, selecteer dan OFF en functie wordt 
gedeactiveerd. 

 
5 Programmavoorbeeld 

 
1. Vraagtemperatuur 
Draai aan de on/off knop tot °C knippert.  
Duw de set-knop in en selecteer mbv de draaiknop 90 °C.  
Laat de set-knop los. 
 
2. Verlaat inschakelen 
Draai de on/of-knop naar rechts tot het symbooltje delay + tijd oplicht. 
Met ingeduwde set-knop de tijd 6.00 uur selecteren. 
Laat de set-knop los. 
 
3. Aan te houden tijd instellen 
Draai de on/off-knop naar rechts totdat het symbooltje hold + tijd oplicht. 
Met ingeduwde set-knop de aan te houden tijd 6.00 uur selecteren. 
Laat de set-knop los 
 

6 Programmaverloop 
 

• Zolang de wachttijd loopt knippert het delay-symbooltje en toont het display afwisselend 
de resterende tijd en de actuele temperatuur 

• Nadat de wachttijd verstreken is,  verschijnt het hold-symbooltje en warmt het bad op naar de 
gevraagde temperatuur. Tijdens het opwarmen ziet u ook het bijhorend symbooltje. 

• Nadat de hold-tijd loopt knippert het bijhorend symbooltje en toont het display afwisselend de 
resterende tijd en de actuele temperatuur. 

• Eens de hold-tijd afgelopen verduistert het hold-symbooltje, de verwarming wordt 
uitgeschakeld en het display toont afwisselend de actuele temperatuur en END 

 
7 Temperatuurcontrole en beveiliging 
 
7.1 Mechanische temperatuurbeveiliging – temperatuurbegrenzer 
 
Alle waterbaden zijn uitgerust met een mechanische temperatuurbegrenzer ( TB )Klasse 1 vlgs DIN 
12880. Wanneer een defect in de elektronische regelaar optreedt en de max. temperatuur wordt met 
ca. 30 °C overschreden, dan schakelt de temperatuurbegrenzer als laatste maatregel de verwarming 
blijvend uit. Ter waarschuwing brandt het alarm symbool. 
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7.2 Beveiliging tegen te laag waterniveau 
 
De TB heeft nog een tweede functie nl. het waterbad beschermen tegen een te laag waterniveau; 
hierdoor zouden de weerstanden kunnen verbranden. Ter waarschuwing brandt het alarm symbool. 
 
 
 
 
Beveiliging terug uitschakelen : 
1) waterbad uitschakelen en laten afkoelen  
2) probleem oplossen ( bv. water bijgieten, temperatuurvoeler vernieuwen)  indien nodig de service 
afdeling contacteren. 
3) waterbad terug inschakelen 
 
7.3 Beveiligingsrelais 
 
Het waterbad is bovendien voorzien van een elektronisch beveiligingsrelais 
Treedt er tijden de werking een fout op of wordt de vraagtemperatuur met 10 °C overschreden, regelt 
deze het bad verder op deze nood-temperatuur. Ter waarschuwing knipperthet alarm symbool. 
 
wat te doen ? 
controleer de regelaar op foutmeldingen ( zie punt 12) en contact opnemen met service. 
 
Voorbeeld : 
Treedt bij een vraagtemperatuur van 80 °C een fout op in  de stroomvoorziening ( TRIAC defect) , 
werkt het bad verder bij ca. 90 °C 
 
8 Gebruik deksel 
 
Dakdeksel : om het ongewenst verdampen van de badvloeistof  te vermijden en om voor een optimale 
temperatuursverdeling te zorgen enkel met gesloten dakdeksel gebruiken. 
De dakvorm voorkomt ook dat de gevormde condens niet in de monsters druppelen kan. 
 
Plat deksel :  om kolven op het bad te plaatsen. Door de concentrische ringen kan u de diameter van 
de openingen aanpassen . Dit dient met in afgekoelde toestand te doen. 
 

OPGELET ! 
EEN DEKSEL KAN OPWARMEN TOT DE TEMPERATUUR VAN DE BADVLOEISTOF 

 
9 Niveauregelaar 
 
Wanneer het bad met een niveauregelaar is uitgerust , kunnen 2 verschillende vulhoogtes constant 
gehouden worden.  
Wanner u water als badvloeistof gebruikt volstaat het de toevoer dmv een slang met de waterleiding te 
verbinden. Aan de uitloop ook een slang bevestigen en in een geschikt vat of naar een afvoer laten 
uitlopen. Zorg ervoor dat niks de uitloop/afvoer verstoppen kan. 
 

OPGELET ! 
HET WEGLOPENDE WATER KAN TOT 100 °C WARM ZIJN 

 
Toevoer en uitloop zijn door pijltjes gekenmerkt. Gebruik temperatuurbestendig materiaal ! 
De tweede – overbodige – uitloop kan u met een gummi-stop afsluiten. 
Het verdampingsverlies kan door de nauwelijks geopende watertoevoer ( druppelen) gecompenseerd 
worden en door de kijkopening gecontroleerd worden. 
 
Een niveauregelaar kan nadien NIET ingebouwd worden ! Bij bestelling aangeven. 
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10 Koeling (optie) 
 
Wanneer het bad uitgerust is voor koeling , dient u de toevoer aan te sluiten aan een leiding met koud 
water dmv een slang. De uitloop voor warm water mbv slang naar een afvoer laten lopen. 
Gebruik temperatuurbestendig materiaal ! 
 

OPGELET ! 
HET WEGLOPENDE WATER KAN TOT 100 °C WARM ZIJN 

 
De afvoerslang moet neerwaarts gericht zijn. Vermijd een knik en bocht in de slang en vermijd 
verstoppingen ! 
 
11 Reinigen en onderhoud 
 
Door het regelmatig reinigen van de binnenkant van het bad vermijd u kans op restdeeltjes. 
Die kunne het uitzicht en de werking van het bad beïnvloeden. 
Voor u een andere reinigingsmethode of middel gebruikt moet u navragen bij de fabrikant of dit 
schadelijk kan zijn voor het toestel. 
 
De metaalvlakken kunnen met een schoonmaakmiddel voor inox gereinigd worden. Let erop dat er 
geen roestende voorwerpen met zowel de binnen- als buitenkant van het bad in contact komen. Roest 
leidt immers tot aantasting van inox. Zouden er door verontreinigen roestvlekken voorkomen in de 
binnenruimte dan moeten deze onmiddellijk gereinigd en gepolierd worden. 
 
Kalkafzettingen kunnen mbv azijn of citroenopl. verwijderd worden. 
 
Wanneer het waterbad een dakdeksel heeft is het aan te bevelen de scharnieren van tijd tot tijd in te 
oliën. 
 
12 Foutmeldingen 
 
on/off knop ingeschakeld 
geen uitlezing op display                 

* hoofdzekering 15 A of  zekering T 80mA  op printplaat  
55167 .x defect 
* regelaar defect 
* stroom onderbroken 

symbool opwarmen licht niet op * omgevingstemperatuur te hoog 
* temperatuur in bad hoger als de ingestelde temperatuur 

alarmsymbool licht op * temperatuurbeveiliging in werking getreden 
* waterniveau te laag 

alarmsymbool knippert * beveilingsrelais is in werking getreden 
CONF * fout bij zelftest 
E-1 * stroommodule TRIAC defect 
E-2 * stroommodule defect 
E-3 * Pt-100 temperatuurvoeler defect 
E-4 * communicatiefout met stroommodule 
 
 
Bij het optreden van een defect , gelieve u te wenden naar een geautoriseerd verdeler. 
Steeds toestelnummer en serienummer -dat op het typeplaatje vermeld staat- doorgeven. 
13 Stroomuitval 
 
Na een stroomonderbreking wordt de sturing van het waterbad verder gezet met de voorheen 
ingestelde parameters. 
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14. CE-verklaring : zie originele handleiding 
 
 

 


