
 

Moteur d’expérimentation à transmission

Référence produit

Description

Moteur d’expérimentation universel pour des expériences sur les mouvements de rotation, par ex. en liaison avec la Pendule de
Watt (P-1009695). Utilisable comme générateur en liaison avec la mani velle fournie. Moteur à courant continu robuste de rotation
à gauche et à droite, avec engrenage planétaire et mandrin à serrage rapide en boîtier d’aluminium anodisé, avec barre de
support amovible et réglable en acier inox. Réglage de la vitesse de rotation par la tension d’alimentation, couple réglable. Avec
poulies à 3 rainures de différents diamètres, montés sur pied.

Vitesse à vide   :                                        env. 650 t/min en 18 V
Réglage de vitesse :                                 env. 36 t/min par V
Serrage du mandrin :                                0,8 - 10 mm
Poulie   :                                                    Ø 10 mm, Ø 20 mm, Ø 40 mm
Barre de maintien   :                                  Ø 10 mm
Courroie de transmission   :                      Ø 130 mm x 4 mm
Tension nominale   :                                  1,5 - 18 V CC
Connexion   :                                            douilles de sécurité de 4 mm
Dimensions   :                                          env. 210x110x70 mm³
Masse   :                                                  env. 1,2 kg

L’ensemble comprend  :
Moteur d’expérimentation
Barre de support avec vis moletée
Manivelle
Poulie
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Masse 1.6 kg 
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