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ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Hat werken met een elektrisch meetinstrument kan risico’s met zich meebrengen door
de kans op een elektrische schok.

LEES DAAROM ALVORENS HET APPARAAT IN GEBRUIK TE NENIEN EERST DE
GEBRUIKSAANWIJZING.

Een elektrische schok met een stroom van meer dan 10 mA kan dodslifk zijn. Spannin-
gen van 60 Volt DC of 25 Volt AC rms kunnen in de meeste situaties als gevaarlijk
worden beschouwd,

Het teken A\ op het meetinstrument betekent dat men moet werken volgens de aanwij-

zingen in de gebruiksaanwijzing. Het vervangt in die gevallen de waarschuwingen zoals
in de gebruiksaanwijzingen opgenomen!

Het teken A\ op het meetinstrument geeft aan dat er spanningsn boven 1 kV aanwezig
kunnen zijn. Aanraken kan levensgevaarlijk zijn.

Neem bij het werken met de multimeter ecen veilige werkwijze in acht.

1. Overtuig u van voldoende vakkennis alvorens het apparaat te gabruiken.

2. Overschrijd NODIT de maximale ingangsspanningen zoals aangegeven in de
gebruiksaanwijzingen, en/of die op het instrument staan aangegeven.

3. Alvorens de batterij of de zekering te verwisselen dient u de meetsnoeren te

verwijderen en de meter uit te schakelen. Vervang een zekering nooit door een
zekering die afwijkt van de voorgeschreven waarde of uitvoering.

4. Gebruik alleen de meetsnoeren en accessoires die met het apparaat zijn meegele-
verd. Controleer deze meetsnoeren an het meetapparaat regelmatig op bescha-
digingen. Indien u beschadigingen of slijtage aan de meetsnoaren vastsielt, ver-
vang deze dan onmiddellijk door de originele vervangingsset,

Controleer alvorens te gaan meten of de meetenoeren in de juiste ingangsbussen
zijn gestoken!

Indien u beschadigingen aan de behuizing constateert, dient u het apparaat ter
reparatie aan onze technische dienst te zenden. Repareer de kast nooit op
provisorische wijze. Ook niet tijdelijk!

5. Kijk bijzonder goed uit bij het meten in schakelingen waarin spanningen voorko-
men die hoger zijn dan de maximale ingangsspanning.

Ontlaad altijd de condensatoren alvorens u weerstand of capaciteit gaat meten.

6. Zoek voordat u gaat meten Uit op welke plaatsen in de schakeling eventueel
(hoge) spanningen voorkomen. Denk er wel aan dat met name defecte appara-
tuur nooit te vertrouwen is,

-7, Stel u zelf getsoleerd op indien u gaat meten en raak nooit spanningvoerende

delen aan. Werk altijd op een isolerende tafel en werkvioer. Gebruik de meter
nooit In vochtige ruimten.

8. Let er tijdens het meten op dat uw armen of andere lichaamsdeien niet in
contact zijn/komen met gelsidende geaarde delen. Indien u dan een punt met
hoge spanning sanraakt, zal een levensgevaarlifke schok altijd het gevelg zijn.

9. Bij een aantal apparaten wordt gebruik gemaakt van een geleidend metalen



chassis. Dit chassis kan onder spanning staan. Dit kan ook het geval zijn bij
zogenaamde dubbelgeisoleerde apparaten waarvan een deel of de gehele behui-
zing is verwijderd voor service.

Maak bij meting aan deze apparatuur altijd gebruik van een zogenaamde schei-
dings-trafo. Als u niet zeker bent of het chassis met aarde verbonden is, gebruik
dan altijd een scheidingstrafo.

10. Als u meet aan een apparaat dat met-het lichtnet verbonden is, denk er dan altijd
aan dat er een gevaarlijke spanning kan voorkoemen op verschillende punten in
het apparaat. {b.v. aansluiting netsnoer, netschakelaar, trafo etc). Let wel: ook
als het apparaat is uitgeschakeld, kan deze spanning op een aantal punten
blijven bestaan.

11. Werk nooit alleen. Zorg ervoor dat er altijd iemand in de buurt is die in geval van
nood hulp kan verlenen.

12. Om schade aan de meter en uzelf te voorkomen dient u nooit temperaturen te
meten in een magnetran,

13. Herhaaldelijk knikken van de meetprobesnceren kan breuk veroorzaken. Voorkom

breuk door knikken te voorkomen, vooral dicht bij de connector.

GARANTIEBEPALINGEN

De multimeters hebben een garantie van 2 jaar op fabrieksfouten en/of montagefouten,
zuiks ter beoordeling door onze technische dienst. Garantie kan aileen verleend worden
na becordeling van de meter door onze technische dienst en onder overlegging van het
originele aankoopbewijs. Wend u voor garantie tot uw leverancier.

BASISBEGRIPPEN

Om goed met uw meter om te kunnen gaan is kennis van enige basisbegrippen nood-
zakelijk.

DIGITS

Bij digitale multimeters wordt de waarde uitgelezen in gen aantal cijfers op de display.
Het aantal cijfers dat weergegeven kan worden bepaald de resolutie en daarmee in
belangrijke mate de vitleesnauwkeurigheid. Over het algerneen makan we een
onderscheid tussen 3% en 4% digit uitlezingen.

Een 3% digit multimeter heeft een uitlezing van 3 ciifers tussen G en 9. Voorafgaand
hieraan kan dan nog een 1 worden weergegeven.
Zo is de maximale uvitlezing 1999. De minimale uitlezing is .000.

Bij een 4% digit multimeter is een extra digit aanwezig zodat de maximale uitlezing
18299 is en de minimale uitlezing .0000. )

PO 22000 oo
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3% digit 3% digit 4% digit

i

I

Bij een aantal Dynatek multimeters is een uitlezing tot 3999 mogelijk. Dit noemt men
een 3% digit uitlezing. Hiermee wordt de resolutie verder vergroot. Qok komt een
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dergelijke uitbraiding van de display-capaciteit het bedieningsgemak ten gosde omdat u
zonder omschakelen in een groter gebied kunt meten zonder verlies van nauwkeurig-
heid.

RESOLUTIE

Hiermee wordt aangegevan wat de kieinste eenheid is waarmee in een bepaaid bereik
kan worden gemeten. De resalutie wordt bepaald door het bereik wat men zelf kiest en
het aantal digits waarmee men kan uitiezen. - .
Zo kunt u met gen 3% digit multimeter op het 200 volt bereik uitlezen met een "schaal-
verdeling” van maximaal 0,1 volt {10CmV}

Bijvoorbeeld: stel u sluit een spanning aan van 24,62 volt.
Op het 200 volt bereik zal de uitlezing aangeven: 24,6 V

Bij sen 3% digit uitlezing echter kunt u veor meetwaarden tot 3999, een factor 10
nauwkeuriger uitlezen.

In het gegeven voorbeeld wordt da uitlezing: 24,62 vV

Bij een 4} digit multimeter heeft u op alle bareiken de beschikking over een extra digit.
Hierdoar wordt de uitleesnauwkeurigheid eveneens met een factor 10 over het gehele
bereik vergroot t.o.v. een 3% of 3% digi.

BEREIK

Geeft de maximale waarde aan die de meter bif een bepaalde instelling van de functie-
schakelaar kan meten,

Stel: de meter staat ingesteld op 750 Volt, dit betekent dat de meter een waarde tot
maximaal 750 Volt kan meten. Het bereik is in dit voorbeeid derhalve 750 Volt.

Kies om een zo groot mogelijke uitleesnauwkeurigheid te verkrijgen altiid een zo kiein
mogelijk bereik. Indien u echter een onbekende waarde wilt meten, doet u'er goed aan
juist in een hoog bereik te beginnen en athankelijk van de grootte van de meetwaarda

terug te schakelen. Hiermee voorkomt u eventueie beschadiging van hat instrument of
de schakeling.

NAUWKEURIGHEID

Is een indicatie voor hoe dicht de gemeten waarde kij de werkefijke waarde van het
gemeten signaal ligt. De nauwkeurigheid wordt meestal uitgedrukt in een percentage
dat aangeeft hoeveel de gemeten waarde van de werkelijke waarde kan afwijken.
Bijvgorbeeld: de nauwkeurigheid van uw meter is + 1%, en stel dat de door u te meten
waarde 100 Vit is, dan zal de afgelezen waarde tussen 99.0 an 101 -0 Voit liggen.
Bij de nauwkeurigheid staat naast het percentage ook vaak een digit vermeld.
Bijvoorbeeld: nauwkeurigheid is: = (1% + 2 digits).

Hiermee wordt de afwiiking van de zogenaamde minst significante

digit aangegeven. Dt is de digit die het msest rachts in de aangegeven meetwaarde
ligt. Het is derhalve cok de digit die de uitieesnauwkeurigheid het minst beinvioadt.

In dit geval kan de afgelezen waarde tussen 98.8 en 101.2 Valt liggen.

Bij het meten speelt de inwendige weerstand van de meter een rol. De hoogte van deze
weerstand bepaald de belasting welke de meter voor het te meten circuit vormt. Deze
inwendige weerstand is bij de Dynatek meters zo hoog (> 10 mega-ohm) dat u hier in
de praktijk geen rekening mee hoeft te houden,

{
{
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ELEMENTAIRE ELEKTRICITEITSLEER

WET VAN OHM

Spanning, stroom en weerstand in een elektrische circuit kunnen worden berekend met
behuip van de wet van Ohm, die luidt;

SPANNING = STROCM x WEERSTAND

[F = ofwel uh

R

Dus als twee waarden bekend zijn in deze formule, dan kan men de derde berekenen.
Stroom is derhalve evenredig met het spanningsverschil. De stroom is echter
omgekeerd evenredig met de weerstand.

Een multimeter maakt gebruik van het principe van de wet van Ohm en meet respectie-
velijk de spanning{U}, stroom(l} of weerstand {R).

Indien u niet voldoende op de hoogte bent van deze materie, is het raadzaam hier wat
dieper op in te gaan door een van de vele boeken die op dit gebied bestaan ercp na te
slaan; het zal u helpen uw multimeter goed toe te passen.

Behalve voor het meten van spanningen, stromen en weerstanden hebben de meeste
meters, athankelijk van het model, nog een aantal extra meetmogelijkheden, zoals

cantinuiteitsmeting, frequentiemeting, temperatuurmeting, halfgeieiderstest en dergelij-
ke.

GROOTHEDEN

Teneinde elektrische grootheden binnen het decimaal stelsel overzichtelijk weer te
geven wordt van de volgende verdelingen gebruik gemaakt:

mega... 1000.000 1068
kilo... 10C0 1032
milfi... 1/10C0 102
micro... /1000.600 10°%
nano... 1/1000.060.000 109
pico... 1/1000.000.000.000 1072
AC/DC

Met name bij spanningen en stromen wordt een anderscheid gemaakt in zogenaamde
gelilk- en wisselspanning, respectievelijk gelijk- en wisselstroom.

In de Engelstalige betiteling:
AC {alternating curreni);

wisselstroom of wisselspanning
DC (direct current]:

gelijkstroem of gelijkspanning

AC signalen hebben in de tijd gezien een wisselende waarde.
De vorm van dit signaal kan sinusvarmig zijn. Hierop is de uitiezing van de meter

gebaseerd (het signaal wordt hierbij volgens een vaste formule omgerekend naar een DG signaal.
Zogenaamde RMS = root mean square of effectieve waarde)

Indien signalen niet sinusvormig zijn (b.v. een zaagtand) kan hierdoor een afwijking ontstaan in de
uitgelezen waarde t.o.v. de effectieve waarde van het singaal.

Enkele meters hebben daarom de mogelijkheid om ook deze afwijkende signalen juist te benaderen.
Dit zijn zogenaamde TRMS ofwel frue TRMS meters. Dit is een relatief kostbaar meetprincipe, zodat
u het alleen aantreft op duurdere rmodellen in de reeks.

Over het algemeen echter voldoet een RMS meting.

De frequentie van het te meten AC signaal kan van invioed zijn op het gedrag van de meter. Het bereik
waarbinhen gemeten kan worden is gespecificeerd.

Bij DC signalen is de hoogte in de tijd gezien constant.
De nauwkeurigheid van de meter is dan ook maximaal bij DC signalen.

VERKLARING SPECIALE TOETSEN AFHANKELIJK PER MODEL

POWER
De [POWER] toets wordt gebruikt voor het aan- en uitzetten van de multimeter.

HOLD

Met deze toets kunnen de resultaten van de meting worden vastgelegd op de display. Op het moment
dat de toets wordt ingedrukt “bevriest” de uitgelezen waarde en verschijpt er “HOLD" op de display.
Nogmaals indrukken doet de meter weer in zifn normale positie terugkomen.

MAX
Druk op de [MAX] toets om deze functie in werking te stellen. "MAX" verschijnt in het display. Druk

‘nogmaals op de [MAX] toets om de MAX funktie uit te schakelen. Wanneer de display "MAX" aangeeft

zal steeds de hoogste waarde in de display verschijnen.

MIN/MAX

Druk de [MAX/MIN] toets in om de minimale en maximale meetwaarde tijdens het meten vast te
houden in het geheugen. “MAX" en “MIN" verschijnt in het display. De maximale waarden kunnen
cpgevraagd worden door de [MIN/MMAX] toets nogmaals in te drukken. in het LCD scherm wordt
steeds aangegeven of de "MIN” of “MAX” waarde weergegeven wordt.

Door de [MIN/MAX] toets nogmaals in te drukken schakelt deze functie weer uit.

CHAES m et ety




Range

Druk op deze knop om de meter geschikt te maken voor handmatige instelling van de bereiken. “Range

verschijnt in het display. In deze stand verspringt het bereik en de bereiksindicatie en verschijnt een

onden
nieuwe waarde in de display bij iedere druk op de knop. Wanneer u deze knop gedurende 2 sec
ingedrukt houdt, komt de meter terug in de automatische bereikinstelling.

RELA o .
Door de [RELA] toets in te drukken, wordt de op dat moment gemeten waarde als "nul” (referentie)

beschouwd, en zal de meter de afwijking ten opzichte van die waarde in het display gaan weergeven.

“RELA" verschijnt dan ook in het display. . .
Druk nogmaals 2 sec. de [RELA] foets in om deze relatief-meting uit te schakelen.

GEBRUIKSAANWIJZING

CURRENT ALERT™ INGANGSBEVEILIGINGSZOEMER . . S
Bij incorrecte plaatsing van de meefsnoeren zal de mulimeter een Emmﬂorg_:@wm_m:mm Mm* :?m_.
geiuidssignaal geeft aan dat een meetsnoer in een stroorm-ingangsbus is geplaatst en met .m “m e
rangeschakelaar niet een stroombereik is gekozen. Bijvoorbeeld: als het Bjm testsnoer _:ﬁ -
ingangsbus is geplaatst en de keuzeschakelaar op bijvoorbeeld 200V meting, zal de mete

waarschuwingssignaal laten horen. Een extra beveiliging voor u én de meter.

HET METEN VAN SPANNING N

1. Verbind het rode testsnoer met de "W/Q -ingang en het zwarte met de “COM -_Jum:u.

2. Kies het spanningsbereik door de functieschakelaar op het gewenste meetbereik ,.Bs V=] mﬂ:
wel [V~.] te zetten, afhankelijk van het feit of gelijkspanning :uO.S n.m: wel E_m.mm_mﬁw::n__:m
(ACV) gemeten moet worden. Als de hoogte van de te meten spanning niet bekend is, Umm__A: m.:
op het hoogste bereik en kies een lager bereik tot de meetwaarde goed, dwz. zo nauwkeurig

mogelijk, afleesbaar is. . .
Bjj autoranging meters {D8400, D9600) hoeft het bereik niet te worden ingesteld; de meter doet

dit automatisch. —_—
3. Verbind de meetpennen met de spanningvoerende punten. Lees de waarde van de display af.

daarbij goed op de eenheid (bijv. mV, V) en het bereik van de meter. Bij DC (gelijkspanning)
wordt, wanneer de rode meefpen met een negatieve spanning verbonden is, een”-" op de display

aangegeven. . o
4. Neem direct na het meten weer zargvuidig de meetpennen weg van de spannhingvoere pl !

ATTENTIE!
j Meet nooit spanningen hoger dan de aangegeven maximale ingangswaarde. ;
L ———
Kijk goed uit bij het meten in schakelingen waar zeer hoge spanningen in voorkomen zoals TV's,
monitoren etc.
Door het het kort aanraken van hoogspanning, kunnen (transiént) spanningspieken de meter

beschadigen. Er zijn speciale hoogspanning meetprobes {40 kV) leverbaar voor gebruik in deze
schakelingen.

— —_—
_| e

HET METEN VAN STROOM
Bij stroommeting wordt de meter in serle met de te meten punten verbonden. Hierhif vormt de meter
een laag-Chmige weerstand. De stroom loopt hierbij volledig door de meter.

(Te) hoge stromen of spanningen kunnen aanzienfike schade veroorzaken aan het instrument en
gevaar opleveren voor de gebruiker.

1. Verbind het rode testsnoer met de “mAJPA” ingang voor metingen tot 200mA (of 400mA afhanketijk
van het model meter). Vioor metingen boven 200mA (of 400mA) dient het rode testsnoer met de
“20A” ingang verbonden te worden. Verbind het zwarte testsnoer imet de “COM” ingang.

2. Kies het stroombereik door de functieschakelaar op [A =] of [A ~_ Jte zetten, athankelijk van het
feit of gelijkstroom dan wel wisselstroom gemeten most worden,

D9400C: Zet de schakelaar in de [A} stand en druk de [A= A ~Jtoels om A = of A ~te
selecteren.

DOB00: selecteer AC of DC A met [SHIFT] toets.

Als de grootte van de te meten stroom niet bekend is, begin dan op het hoogste bereik en kies een
lager bereik tot de meerwaarde goed, dwz. Zo nauwkeurig mogelijk, afleesbaar is.

3. Ontlaad eventueel aanwezige energie van het te meten object.

4. Verbind de meetpennen met de schakeling waarvan de stroom most worden gemeten en zet hat
apparaat aan. De polariteit en de grootte van de stroom zijjn ny gelijidijdig op de display afleeshaar.

ATTENTIE!
Meet nooit stromen in schakelingen waar een spanning
van meer dan 800V aanwezig is.

— e —— ]

Opmerkingen:
- Zorg ervoor dat het “COM” potentiaal nooit hoger dan 500V boven aarde ligt.

- Bij grotere stromen erop letten dat, alvorens de meetpennen worden verwijderd, de schakeling
ontladen wordt.

= (a nooit spanningen meten met de meetkabels in de “mA” of “A” ingang.
= Op het stroombereik is de inwendige weerstand van de mater heel erg laag zodat kortsluiting
ontstaat.

- Het meten van stromen boven 10 Ampére {op de 20A ingang) mag nooit langer dan 30 seconden
geschieden,

HET METEN VAN WEERSTAND

1. Verbind het rode testsnoer met de “VIQ™ ingang en het zwarte testsnoer met de “COM"” ingang.

2. Kies het weerstandsbereik door de functieschakelaar op het gewenste meethereik [Q] te zetten.

3. Indien de te meten weerstand is verbonden met een circuit, schakef dan de spanning uit en
ontlaad alle condensatoren alvorens de meetpennen aan te sluiten.

Verbind de meetpennen met de te meten weerstand of schakefing.

5. ' Lees de waarde van de weerstand af op de display.

b




Indien de weerstand groter is dan het bereik zal de display “OL” of “{” aangeven (overload). Schakel
in zo'n geval over op een hoger bereik.
Bi autoranging meters (modei D9400+D9600) kiest de meter zelf het juiste bereik.

Bij het meten van zeer lage weerstanden dient rekening te worden gehoudan met de eigen weerstand
van de meetkabels (ongeveer 0.3 Q).

Bij het meten van weerstand wordt normaai gemeten met een spanning welke onder de door
gangsspanning ligt van diodes of andere haifgeleiders. Hierdoor kan de weerstand in schakelingen
toch juist gemeten worden.

ATTENTIE!
Ge ingangsspanning mag nooit hoger zijn dan 500V DC/AC

DODRGANGSTEST

in het geval dat u achter elkaar een groot aantal verbindingen moet testen, is het lastig wanneer u
steeds op de display moet kijken. Daaror is op de meeste Dynatek multimeters een Zogenaamde
doorgangstest voorhanden, Op deze stand krijgt u een zoemtoon te horen indien er sprake is van eer

laag-Chmige verbinding (< 100 -15082). Het controferen van kabelbomen, printhanen etc. gaat op
deze wijze snet en gemakkelijk.

—|

1,  Zet de functieschakelaar in de [ ] positie.

D9600: druk [C2 =) ] zodat [=#]in het scherm verschijnt.
2. Verbind het rode testsnoer met de “VI€2” ingang en het zwarte met de “COM” ingang.
Verbind de meefpennen met het circuit.

De ingebouwde zoemer begint te werken als een verbinding wordt gemeten.

A ow

ATTENTIE!
De ingangsspanning mag nogit hoger zijn dan 500V DC/AC

DIODE TEST
1. Verbind het rode testsnoer met de “WrQ” ingang en het zwarte testsnoer met de “COM” ingang.
2. Zet de functieschakelaar in de * i © positie.

DE600: druk eventueel de ) »H] toets in zodat “ -+ in het scherm Verschijnt.

Shuit de rode meetpen aan op de anode en de zwarte op de kathode van de te meten diode
aangesloten. Op dit bereikis de uitiezing in de doorlaatrichting ongeveer 0.7 volt. In de sperrichting
dient de meter een “GL” of “1” aan te geven of de meetspanning. (Zie specificatie van de meter)

e

*

Wanneer de diode in beide richtingen een “OL” of *1” aangeeft, heeft de diode een
onderbreking.

Wanneer de diode in beide richtingen eer “000” aangeeft heeft de diode een kortsluiting.

*

ATTENTIE!
I De ingangsspanning mag nooit hoger zifn dan 500V DC/AG.

LOGIC TEST

Op het logic bereik kunt u snel “0” of <1 niveaus signaleren (TTL).

1. Verbind het rode respectivelijk het zwarte testsnoer met de “A//O™ en “COM” ingangen.
2. Zetde schakelaar in de [LOGIC <] stand.

=10 -

3. Hang het zwarte meetsnoer aan de massa van het circuit. Verbind de rode mestpen met de te
testen punter. In een “1” status (hoog) verschijnt het * & " op de play. in een “0” status (laag)
verschijnt een * W " op de display en is een piepsignaal hoorbaar.

ATTENTIE!
De spanning op de ingang mag nooit hoger zijn dan 500V DC/AC.

HFE METING (versterkingsfactor)

1. Plaats de functieschakelaar in de [Hfe NPN PNP] positie en kies vervolgens voor [PNP] resp.
[NPN] , afhankelijk van het type transistor.

2. Verbind de te testen transistor met de transistoringang, waarbuj u goed dient te letten op de juiste
aansluting (EBCE) van de transistor op de meter.
3. Lees vervolgens de Hfe waarde af op de display,

CAPACITEITSMETING
ﬁj

WAARSCHUWING!!
Sluit nooit spanning aan op de capaciteits-ingangsbussen.
Alle capaciteitsmetingen moeten gedaan worden op volledig ontladen circuits.
—_—— e}
Zorg ervoor dat de condensator die getest wordt voliedig ontladen is.
Plaats de functieschakelaar op het hoogste capaciteitshereik [F1.
Verbind de te testen condensator met de condensatoringang.
- Lees de waarde af op de display.
Plaats de functieschakelaar op een lager bereik totdat een bewredigende uitlezing wordt verkregen,
Een “OL” of “1” betekent dat een fe laag capaciteitsberelk is gekozen,

aswp s

FREQUENTIE

EN DUTY CYCLE METING

1. Zet de centrale functieschakelaar op de [KHz] stand,.

2. Verbind de rode mestsnoer met de “MIQ2”ingang en de zwarte met de “COM®” ingang.

3. Verbind de meetsnoeren met de meetpunten en lees de frequentie (Hz) op de display af. De
meter is op het frequentiebereik auto-ranging, M.u.v. DG500.

4. Voor het meten van de duty cycle (puls-pauze verhouding), kan tijdens het frequentie meten de

Smﬁmﬂourm:cc,_{x__,Umﬂm_ws\oam: nmmmﬁ._umachﬁ_mEca» weergegeven op de dispiay
tussen 10-80%. :

ATTENTIE!

De meter is beveiligd tot 500V AC/DG. Overschrijd dit maximum niet.
~[ Het kan uw multimeter beschadigen.

—— .
TEMPERATUURMETING
1. Zet de centraie functieschakelaar op het juiste [°C] of [°F] bereik.
2. Verbind een thermaokoppel type K met de ingangsbus.
3. Plaats de thermokoppel probe daar waar de temperatuur gemeten gaat worden.

" (Afhankefijk van lucht-, vioeistof- of opperviaktemeting een andere probetip toepassen.)

4. Lees de temperatuur op de display af.

]
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Waarschuwing!
Sluit nogit een externe spanning aan op de TEMP-ingangsbussen, en zorg ervoor dat er nooit
.ﬁ spanning op de meefpunt van de probe komt!

OPMERKING:

Bij oppenviakiemeting is het raadzaam om voor een goede geleiding een beetje siliconenpasta op het
opperviak aan te brengen.

CNBERHOUD

! Waarschuwing!!
Verwijder de meetsnoeren alvorens u de meter opent voor service of vervanging van

baiterij of zeketing.

Vervangen van de batterij

Wanneer E31 of “BAT op het display verschijnt meet de batterij vervangen worden. Het gebruikte type
is een 9V (NEDA 1604, IECEF22) batterij. Om de batierij te vervangen dient u nadat de mesisnoeren
Ziin verwijderd, de drie schroeven aan de achterzijde los te draaien. De achterzijde kan dan verwijderd

worden. Plaats een nieuwe 9V batterij in het kunststof hulsje en plaats deze daarna terug op de print.
Monteer daarna da achterzijde terug.

Vervangen van de zekering
Wanneer geen stroommeting uitgevoerd kan worden, is het waarschijnlijk dat de zerkering{en defect
is(ziin) geraakt. Om een zekering te vervangen dient u nadat de meetsnoeren zZijn verwijderd, de drie
schroeven aan de achterzijde Jos te draaien. De achterzijde van de meter kan er dan afgenomen
worden. Vervang de zekering uitslui-tend door het zelfde fype:

zekering F1 een 0,5A/300V keramische zekering, shel type.

zekering F2 een 20A/800V keramische zekering, snel type.

zekering F3 een 2A/600V keramische zekering, snel type.

zekering F4 een 0.1A/250V zekering, snel type.

© HAVONED BV - The Netherlands -
E-mail: verkoop@havoned.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een peautomatiseerd
gegevensberstand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzff elekironisch, mechanisch, door
fotokopiegn, oponamen, of op enige andsare manier, zonder voorafgaande schriftefijke toestermnming van de uitgever.
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MESURES DE SECURITE

L utilisation d’un instrument de mesure peut comporter un risque, en cas d'utilisation
erronée, et causer une décharge électrique.

PAR MESURE DE SECURITE, LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE CHOSE, LE
MODE D’EMPLOI DE CET APPAREIL |

Sachez qu'un choe électrigue ¢ a un courant électrique supérieur 2 10 m ampéres
peut étre mortel, Des tensions supérieures & 60 volts continus ou 25 volts alternatifs
peuvent la plupart du temps &tre considérées comme dangereuses!

. - . . . - s e . .
Le signe & sur Iinstrument da mesure indique la nécessité d’utiliser I’'a pareil suivant
q

Iz description explicite du manuel d’emploi. Ceci attire {’attention afin de bien respecter
les précautions comme indiquées dans le manuel

Le signe A sur I'instrument de mesure indigue que des tensions de plus de 1 kV
peuvent exister. Dans ce cas il est impératif de ne toucher en aucun cas les bornes de
tests afin de ne pas mettre sa vie en danger!

Pour Futilisation du multimétre, il est nécessaire de respecter les régles élémentaires de
SEcurité:

1. Une connaissance technigue suffisante est nécessaire avant d’entreprendre toute
mesure.

2. Ne dépassez en aucur cas e seuil maximum de 'échelle de mesura indiquée soit
dans l2 mode d"emploi soit sur Vappareil.

3. Il est nécessaire avant le replacement de [a batterie ou du fusible de procéder au
debranchement de "appareil de mesure de toute scurce de tension ocu autre. Lors
du remplacement du fusible, choisissez un modéle équivalent (méme valeur} gque le
type d’origine ou prescrit.

4. Nutilisez uniqguement que les cables de test et les accessoires d'origine. Contréler
de temps & autre la qualité des isolants de ses cables et veuillez les remplacer au
plus vite en cas d'anomalies par le modéle original disponibie chez votre dealer. S
veus constatez une défectuosité au niveau du boitier, arrétez toutes mesures et
faltes parvenir votre appareil & notre service technigue compétant. Une réparation
de fortune du baitier est a prescrire!

5. Sovyez particulierement attentif fors de |a commutation des échelies en fonction
des valeurs & mesurer, Priorita doit étre donnde a I'échelle supérieura de la valeur
prévue. Déchargez toujours les condensateurs avant toute mesure de résistance
ou de capacité.

6. Avant toute mesure de tension, localisez les endroits du circuit ot les tensions
sont susceptibles d’&tre les plus élevées. Commencerz toute mesure, en étant
commute sur I"échelie la plus haute du multimatre {équivalente aux valeurs les
plus élevées que vous puissiez rencontrer dans Féquipement) pensez qu’on ne
psut jamais se fier.a un dguipement en panne et que des tensions élevées peuvent
8tre présentes 3 des endroits inhabituels dus aux courts-circuits possible.

7. Veuillez a travailler parfaitement isolé et assurez-vous gue vous ne touchez pas de

-13-




