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1 - Verlichte temperatuurweergave
 
2 - Instelknop voor de gewenste temperatuu
 
3 - Aan/uit-knop 
 
4 - Instelknop voor de gewenste temperatuur . lJ
 
5 – Holte voor reageerbuizen 
 
6 - AC-adapter voedingskabel 
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1. Voorzorgsmaatregelen voor gebruik 
 

Lees de veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt. 
Gebruik deze camera alleen onder de in deze handleiding beschreven 
gebruiksomstandigheden. 

 
 -Dit apparaat is niet geschikt voor 

omgeving. 
 -Gebruik dit apparaat niet in de buurt van ontvlambare producten (ontvlambare gassen, 

aërosolen en vloeistoffen).
 -Dit toestel is niet waterdicht en kan niet in vloeistof worden ondergedompeld. 

Als u grote hoeveelheden water 
spatten meteen weg. 

 
De Thermotubes worden geleverd met een lage spanning, er is geen risico op een 
elektrische schok te vrezen als dit apparaat wordt gebr
handleiding. Er moet geen speciale 

 
- Gebruik deze camera alleen met de bij de camera geleverde AC

specificaties. 
 Probeer nooit de bij de camera geleverde AC
-Nooit de Themotubes  transformeren om de stroomvoorziening te veranderen.
 
Opslag : 
 

Bewaar het apparaat niet bij hoge temperatuur en relatieve vochtigheid.
 
Onderhoud en service : 
 
-Deze eenheid heeft geen speciaal onderhoud nodig.
-Herstel- en onderhoudswerkzaamheden die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven, moeten 

door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
-Maak de behuizing van het apparaat periodiek schoon met een vochtige doek.
-Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen.
 
 

2. Eigenschappen : 
 
-Temperatuurbereik: 15 tot 70 °C 
-nauwkeurigheid van de temperatuurinstelling en 
-Capaciteit: 6 testbuizen Ø 16 mm. 
Voeding: AC-adapter 250 V-50Hz / 9V-
 
-Afmetingen (B×H×D): 180×110×105mm
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Voorzorgsmaatregelen voor gebruik : 

Lees de veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt. 
Gebruik deze camera alleen onder de in deze handleiding beschreven 

Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in een potentieel explosieve atmosfeer en 

Gebruik dit apparaat niet in de buurt van ontvlambare producten (ontvlambare gassen, 
aërosolen en vloeistoffen). 
Dit toestel is niet waterdicht en kan niet in vloeistof worden ondergedompeld. 
Als u grote hoeveelheden water ziet spatten, schakelt u het apparaat uit en veegt u de 

De Thermotubes worden geleverd met een lage spanning, er is geen risico op een 
elektrische schok te vrezen als dit apparaat wordt gebruikt zoals aangegeven in 

speciale zorg worden besteed aan : 

Gebruik deze camera alleen met de bij de camera geleverde AC-adapter of een AC-adapter met dezelfde 

Probeer nooit de bij de camera geleverde AC-adapter te openen of te wijzigen. 
transformeren om de stroomvoorziening te veranderen. 

apparaat niet bij hoge temperatuur en relatieve vochtigheid. 

onderhoud nodig. 
en onderhoudswerkzaamheden die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven, moeten 

worden uitgevoerd. 
Maak de behuizing van het apparaat periodiek schoon met een vochtige doek. 

uurmiddelen of oplosmiddelen. 

nauwkeurigheid van de temperatuurinstelling en -weergave: 1 °C 
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Lees de veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt. 

gebruik in een potentieel explosieve atmosfeer en 

Gebruik dit apparaat niet in de buurt van ontvlambare producten (ontvlambare gassen, 

Dit toestel is niet waterdicht en kan niet in vloeistof worden ondergedompeld. In geval van 
spatten, schakelt u het apparaat uit en veegt u de 

De Thermotubes worden geleverd met een lage spanning, er is geen risico op een 
uikt zoals aangegeven in deze 
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en onderhoudswerkzaamheden die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven, moeten 



 

 

 
 
 

3.  Inbedrijfstelling : 
 
Stroomvoorziening : 
 Sluit de AC-adapter aan op de camera. De stekker bevindt zich aan de achterkant van de camera.
Steek dan de stekker van de wisselstroomadapter in het stopcontact.
 
 -Draai het apparaat in door op de O/I
 
 -Het temperatuurdisplay licht op en geeft de temperatuur van het apparaat aan.
 
Instellen van de gewenste temperatuur 
 
-Gebruik de  als en . lJ  knoppen 

temperatuur in te stellen: 
Elke korte pers verhoogt of verlaagt de temperatuur met 1°C.
Langdurige druk verhoogt of verlaagt de temperatuur in stappen van 5 °C.
 
Omdat het apparaat kan verwarmen of koele

kamertemperatuur. 
 
 -Zodra de gewenste temperatuur is gekozen, begint het display te knipperen totdat de gemeten 

temperatuur gelijk is aan de gewenste temperatuur.
 
 -Wanneer de gewenste temperatuur is bere

temperatuur iets afwijkt van de gewenste temperatuur. Dit betekent dat het apparaat overschakelt naar 
de controlemodus, de temperatuurstabiliteit van het apparaat wordt op geen enkele manier beïnvloe

 
4. Een paar tips:  

 

Werktemperatuur : 
 
Het apparaat geeft de temperatuur van het thermostatische apparaat 
weer. 
 
De temperatuur van de inhoud van de reageerbuizen kan enkele graden (1 tot 2 graden) 
afwijken van de weergegeven temperatuur. Wanneer een 
reageerbuizen nodig is, gebruik dan een thermometer en houd de temperatuur in de 
reageerbuizen direct in de gaten. 
 
Wanneer bijvoorbeeld gewerkt wordt bij een temperatuur die hoger is dan de kamertemperatuur, 
kan het nodig zijn de ingestelde temperatuur met 1 tot 2 graden te verhogen om de temperatuur 
van de inhoud van de reageerbuis op de gewenste waarde te brengen.
 
Ook bij een lagere temperatuur dan de kamertemperatuur kan het nodig zijn om de instelwaarde 
1 tot 2 graden onder de gewenste temperatuur in te stellen.
 
Temperatuurstabilisatietijd : 
 
Thermotubes hebben als bijzonderheid dat ze de temperatuur van het thermostatische apparaat 
sneller verhogen dan verlagen. Ook wanneer het experiment vereist dat er bij verschillende 
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adapter aan op de camera. De stekker bevindt zich aan de achterkant van de camera.
Steek dan de stekker van de wisselstroomadapter in het stopcontact. 

apparaat in door op de O/I-knop te drukken (Figuur 1-3). 

Het temperatuurdisplay licht op en geeft de temperatuur van het apparaat aan. 

Instellen van de gewenste temperatuur : 

knoppen (Figuur 1-2 en 1-3) om de thermostaat op de gewenste 

Elke korte pers verhoogt of verlaagt de temperatuur met 1°C. 
Langdurige druk verhoogt of verlaagt de temperatuur in stappen van 5 °C. 

Omdat het apparaat kan verwarmen of koelen, kan de instelwaarde hoger of lager zijn dan de 

Zodra de gewenste temperatuur is gekozen, begint het display te knipperen totdat de gemeten 
temperatuur gelijk is aan de gewenste temperatuur. 

Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, knippert het display periodiek, wat aangeeft dat de 
temperatuur iets afwijkt van de gewenste temperatuur. Dit betekent dat het apparaat overschakelt naar 
de controlemodus, de temperatuurstabiliteit van het apparaat wordt op geen enkele manier beïnvloe

Het apparaat geeft de temperatuur van het thermostatische apparaat 

De temperatuur van de inhoud van de reageerbuizen kan enkele graden (1 tot 2 graden) 
afwijken van de weergegeven temperatuur. Wanneer een nauwkeurige temperatuur in de 
reageerbuizen nodig is, gebruik dan een thermometer en houd de temperatuur in de 

Wanneer bijvoorbeeld gewerkt wordt bij een temperatuur die hoger is dan de kamertemperatuur, 
n de ingestelde temperatuur met 1 tot 2 graden te verhogen om de temperatuur 

van de inhoud van de reageerbuis op de gewenste waarde te brengen. 

Ook bij een lagere temperatuur dan de kamertemperatuur kan het nodig zijn om de instelwaarde 
er de gewenste temperatuur in te stellen. 

hebben als bijzonderheid dat ze de temperatuur van het thermostatische apparaat 
sneller verhogen dan verlagen. Ook wanneer het experiment vereist dat er bij verschillende 

adapter aan op de camera. De stekker bevindt zich aan de achterkant van de camera. 

3) om de thermostaat op de gewenste 

n, kan de instelwaarde hoger of lager zijn dan de 

Zodra de gewenste temperatuur is gekozen, begint het display te knipperen totdat de gemeten 

ikt, knippert het display periodiek, wat aangeeft dat de 
temperatuur iets afwijkt van de gewenste temperatuur. Dit betekent dat het apparaat overschakelt naar 
de controlemodus, de temperatuurstabiliteit van het apparaat wordt op geen enkele manier beïnvloed. 

De temperatuur van de inhoud van de reageerbuizen kan enkele graden (1 tot 2 graden) 
nauwkeurige temperatuur in de 

reageerbuizen nodig is, gebruik dan een thermometer en houd de temperatuur in de 

Wanneer bijvoorbeeld gewerkt wordt bij een temperatuur die hoger is dan de kamertemperatuur, 
n de ingestelde temperatuur met 1 tot 2 graden te verhogen om de temperatuur 

Ook bij een lagere temperatuur dan de kamertemperatuur kan het nodig zijn om de instelwaarde 

hebben als bijzonderheid dat ze de temperatuur van het thermostatische apparaat 
sneller verhogen dan verlagen. Ook wanneer het experiment vereist dat er bij verschillende 



 

 

opeenvolgende temperaturen wordt gewerkt en om de wachttijd te verkorten, verdient he
voorkeur om eerst bij lage temperatuur te werken en daarna bij 
 
Klimatologische omstandigheden 
 
In geval van hoge warmte kan het thermostatische apparaat moeite hebben om de 
minimumtemperatuur van 15°C te bereiken. Plaats 
vergemakkelijken, bij voorkeur uit de buurt van de zonnestralen en zoveel mogelijk van 
warmtebronnen in de kamer. 
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opeenvolgende temperaturen wordt gewerkt en om de wachttijd te verkorten, verdient he
voorkeur om eerst bij lage temperatuur te werken en daarna bij steeds hogere temperaturen

Klimatologische omstandigheden : 

In geval van hoge warmte kan het thermostatische apparaat moeite hebben om de 
minimumtemperatuur van 15°C te bereiken. Plaats het toestel in dit geval en om de werking ervan te 
vergemakkelijken, bij voorkeur uit de buurt van de zonnestralen en zoveel mogelijk van 

opeenvolgende temperaturen wordt gewerkt en om de wachttijd te verkorten, verdient het de 
steeds hogere temperaturen 

In geval van hoge warmte kan het thermostatische apparaat moeite hebben om de 
het toestel in dit geval en om de werking ervan te 

vergemakkelijken, bij voorkeur uit de buurt van de zonnestralen en zoveel mogelijk van 
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